Ponuka
Názov zákazky: Inovácia a modernizácia  strojového parku
Osoba podľa §8:   KMIŤ, s. r. o.
Obchodné meno predkladateľa ponuky: ................................
Sídlo  predkladateľa ponuky: ................................
IČO predkladateľa ponuky: ................................
E mail predkladateľa ponuky: ................................
Telefonický kontakt predkladateľa ponuky: ................................
Meno a priezvisko osoby, ktorý cenovú ponuku vypracovala: ................................
Ponúkame tento tovar:
	P.Č.
	Názov tovaru
	 Obchodné meno ponúkaného tovaru a výrobca
	Typové označenie ponúkaného tovaru 
	Vyjadrenie predkladateľa ponuky k spôsobu naplnenia jednotlivých parametrov

	1.
	Prepletací stroj 16 paličkový
	 
	 
	 

	2
	Prepletací stroj 24 paličkový
	 
	 
	 

	3
	Prepletací stroj 32 paličkový
	 
	 
	 

	4
	Prepletací stroj 48 paličkový
	 
	 
	 

	5
	Navíjací stroj
	 
	 
	 

	6
	Tkací stroj
	 
	 
	 

	7
	Ukončovací stroj
	 
	 
	 


Vyjadrenie k technickým parametrom

	P.Č.
	Parameter stroja
	Požadovaná hodnota osobou podľa §8

	 
	Prepletací stroj 16 paličkový
	 

	1.
	Typ stroja
	prepletací stroj

	2
	Počet hláv 
	min. 4 ks

	3
	Počet vretien (paličiek 
	min. 16 ks

	4
	Rozsah pletenia 
	min. od 1 do 8 mm

	5
	Motor 
	od 0,50 kW – do 0,75 kW

	6
	Kapacita pletenia 
	80-250 m/h

	7
	Veľkosť krídlových kolies 
	90 – 120 mm

	8
	Cievky na vreteno (rozmer) 
	47x139 mm

	9
	Auto stop systém 
	Áno

	10
	Olejová vaňa 
	Áno

	11
	Kontrola rýchlosti 
	Áno

	12
	Menič frekvencie 
	Áno

	13.
	Regulácia odťahu pomocou výmenných ozubených kolies 
	Áno

	14.
	Snímač pretrhnutia vlákien 
	Áno

	15.
	Stroj ma slúžiť na pletenie šnúr
	Áno

	16.
	Materiál vhodný na pletenie
	bavlna, polyester , polypropylén

	 
	Prepletací stroj 24 paličkový
	 

	1.
	Typ stroja
	prepletací stroj

	2
	Počet hláv 
	min. 2 ks

	3
	Počet vretien (paličiek 
	min. 24 ks

	4
	Rozsah pletenia 
	min. od 2 do 10 mm

	5
	Motor 
	od 0,50 kW – do 0,75 kW

	6
	Kapacita pletenia 
	80-120 m/h

	7
	Veľkosť krídlových kolies 
	90 – 120 mm

	8
	Cievky na vreteno (rozmer) 
	47x139 mm

	9
	Auto stop systém 
	Áno

	10
	Olejová vaňa 
	Áno

	11
	Kontrola rýchlosti 
	Áno

	12
	Menič frekvencie 
	Áno

	13.
	Regulácia odťahu pomocou výmenných ozubených kolies 
	Áno

	14.
	Snímač pretrhnutia vlákien 
	Áno

	15.
	Stroj ma slúžiť na pletenie šnúr
	Áno

	16
	Materiál vhodný na pletenie
	bavlna, polyester , polypropylén

	 
	Prepletací stroj 32 paličkový
	 

	1.
	Typ stroja
	prepletací stroj

	2.
	Počet hláv 
	min. 2 ks

	3
	Počet vretien (paličiek 
	min. 32 ks

	4
	Rozsah pletenia 
	min. od 4 do 12 mm

	5
	Motor 
	od 0,50 kW – do 1,5 kW

	6
	Kapacita pletenia 
	80-110 m/h

	7
	Veľkosť krídlových kolies 
	90 – 120 mm

	8
	Cievky na vreteno (rozmer) 
	47x139 mm

	9
	Auto stop systém 
	Áno

	10
	Olejová vaňa 
	Áno

	11
	Kontrola rýchlosti 
	Áno

	12
	Menič frekvencie 
	Áno

	13.
	Regulácia odťahu pomocou výmenných ozubených kolies 
	Áno

	14.
	Snímač pretrhnutia vlákien 
	Áno

	15.
	Stroj ma slúžiť na pletenie šnúr
	Áno

	16.
	Materiál vhodný na pletenie
	bavlna, polyester , polypropylén

	 
	Prepletací stroj 48 paličkový
	 

	1.
	Typ stroja
	prepletací stroj

	2
	Počet hláv 
	min. 2 ks

	3
	Počet vretien (paličiek 
	min. 48 ks

	4
	Rozsah pletenia 
	min. od 4 do 20 mm

	5
	Motor 
	od 0,50 kW – do 1,5 kW

	6
	Kapacita pletenia 
	80-140 m/h

	7
	Veľkosť krídlových kolies 
	90 – 120 mm

	8
	Cievky na vreteno (rozmer) 
	47x139 mm

	9
	Auto stop systém 
	Áno

	10
	Olejová vaňa 
	Áno

	11
	Kontrola rýchlosti 
	Áno

	12
	Menič frekvencie 
	Áno

	13.
	Regulácia odťahu pomocou výmenných ozubených kolies 
	Áno

	14.
	Snímač pretrhnutia vlákien 
	Áno

	15.
	Stroj ma slúžiť na pletenie šnúr
	Áno

	16.
	Materiál vhodný na pletenie
	bavlna, polyester , polypropylén

	 
	Navíjací stroj
	 

	1.
	Typ stroja 
	navíjací stroj

	2
	Počet hláv 
	minim. 2-4 ks

	3
	Motor 
	od 0,40 kW – do 1,5 kW

	4
	Rýchlosť navíjania 
	od 900 rmp/min  do 1600rmp/min

	5
	Veľkosť navíjacích cievok  
	90 mm – 150 mm

	6
	Zásobník na cievky 
	Áno

	7
	Auto stop systém 
	Áno

	8
	Kontrola rýchlosti 
	Áno

	9
	Menič frekvencie 
	Áno

	10
	Snímač pretrhnutia vlákien 
	Áno

	11
	Napájanie
	220 V – 380 V

	12
	Stroj ma slúžiť na navíjanie vlákien na cievky vhodne do prepletacích strojov
	Áno

	13.
	Materiál vhodný na navíjanie 
	bavlna, polyester , polypropylén

	 
	Tkací stroj
	 

	1.
	Typ stroja 
	tkací 

	2
	Počet hláv na tkanie
	min. 8 – 14 ks

	3
	Počet niteľnicových rámikov   
	min. 12 – 16 ks

	4
	Šírka tkania 
	od 4 do 20 mm

	5
	Motor
	od 0,50 kW do 1,5 kW

	6
	Rýchlosť tkania 
	900 – 1100 R.P.M

	7
	Auto stop systém 
	Áno

	8
	Regulácia odťahu pomocou výmenných ozubených kolies 
	Áno

	9
	Snímač pretrhnutia vlákien 
	Áno

	10
	Stroj ma slúžiť na tkanie šnúr, stúh a lemoviek
	Áno

	11
	Materiál vhodný na pletenie
	bavlna, polyester , polypropylén

	 
	Ukončovací stroj
	 

	1.
	Typ stroja 
	ukončovací stroj

	2
	Počet hláv na ukončovanie 
	1 kus

	3
	Motor
	od 0,50 kW  do 2,5 kW

	4
	Výrobná kapacita 
	od 3000 párov / hod  do  5000 párov / hod

	5
	Dĺžka šnúrok   
	od 40 cm  do 250 cm

	6
	Šírka celuloidovej pásky na konce 
	od 25 mm do 40 mm

	7
	Auto stop systém 
	Áno

	8
	Kontrola rýchlosti 
	Áno

	9
	Snímač pretrhnutia šnúrky 
	Áno

	10
	Napájanie 
	220 V – 380 V

	11
	Stroj ma slúžiť na ukončovanie šnúrok z rôznych materiálov a hrúbok
	Áno

	12
	Dĺžka šnúrky sa dá nastaviť v rozmedzí 
	od 40 cm do 250 cm 


Dátum vypracovania ponuky: ................................
Lehota platnosti ponuky:  ........................... (minimálne do 31.10.2019, uvedenie predkladateľ ponuky)
Návrh ceny:
	P.Č.
	OZNAČENIE
	POČET /ks/
	JEDNOTKOVÁ CENA /€/ bez DPH
	CELKOVÁ CENA /€/ bez DPH za požadovaný počet

	1.
	Prepletací stroj 16 paličkový
	6
	 
	

	2
	Prepletací stroj 24 paličkový
	6
	 
	

	3
	Prepletací stroj 32 paličkový
	4
	 
	

	4
	Prepletací stroj 48 paličkový
	2
	 
	

	5
	Navíjací stroj
	3
	 
	

	6
	Tkací stroj
	3
	 
	

	7
	Ukončovací stroj
	1
	 
	

	 
	SPOLU bez DPH:   
	 
	xxxx
	

	DPH 20%:   
	

	Spolu s DPH
	


V ................................
Vypracoval: ...................................
